686
NOT-HALT / .
EMERGENCY STOP 24V DC ANSCHLUSSE /
VERSENKBARER TRAGEGRIFF / 24V DC CONNECTIONS
SINKABLE HANDLE gggg-;:glzl/??g/\// OPTIONALE ERWEITER_NG /
STATUS.LED / COM ERWEITERUNG /
- M EXTENSION .
STA TlLJ/S LED co SIONS 48 V DC ANSCHLUSSE /
48 V DC CONNECTIONS
469
446 —
_
21,5" TOUCHSCREEN / 430
21,6 " TOUCHSCREEN
284 — ' »
m— NG
o =
. o o ‘ ° L]
* AV A

VIER PLATZE FUR ERWEITERUNGEN (KIT OPTION) / ZWEI USB 3 ANSCHLUSSE / USB 3 UND NETZWERK /

FOUR EXTENSION SLOTS (KIT OPTION) TWO USB 3 CONNECTORS USB 3 AND NETWORK

NUTENPLATTE FUR ANBAUTEN / HAUPTSCHALTER / DVI ANSCHLUSS /
SLOT PLATE FOR ATTACHMENTS MAIN SWITCH DVI CONNECTOR

SICHERUNG / TOUCHSCREEN ANSCHLUSS /
FUSE TOUCHSCREEN CONNECTOR

400

TOUCHSCREEN FREI POSITIONIERBAR/ ‘
TOUCHSCREEN FREELY POSITIONED :

00ocgoc000

521

JUSTIEREN DES BILDSCHIRMS JE NACH ANWENDUNG /
ADJUSTING THE SCREEN ACCORDING TO THE APPLICATION

ANSCHLUSSE /| CONNECTIONS:

Spannung / Power Supply: 230V AC /50 Hz

Zuleitung 3 m mit CEE 7/7 Stecker /
Connection Cable 3 m with CEE 7/7 Plug

400

Absicherung / Pre-Fuse: 1 x 16 A

Fernwartung / Remote Maintenance: Ethernet RJ45

Gewicht /| Weight: ca. 22 kg

inotec AP GmbH alle nicht N = Norm Part Mallstab: 1:5 INO-Nr.: INO012541

Felsweg 12 tolerierten
35435 Wettenberg MafRe nach
www.inotec-ap.de ISO 2768 fein W = Wear Part

S = Spare Part Material:
Behandlung:
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