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Mechanischer Anschluss:      Niederzugzapfen

                                               Gewinde M6

RD80:                                     zusätzlich Adaption mittels
                                      
                                               Click-Verbindern möglich

---------------------------------------------------------------------------

Für weitere Kennwerte siehe auch Datenblätter der

einzelnen Komponenten.

KENNWERTE - FM-SP-CS-01

OBJEKT MENGE BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG ARTIKEL-NR INO-NR
1 1 P13001-20910-01 Clamp System 15 FM-CS-15-50 INO006601
2 1 P13001-20920-01 Clamp System 25 FM-CS-25-75 INO006602
3 1 P13001-20930-01 Clamp System 35 FM-CS-35-100 INO006603
4 1 P13001-20950-00 Clamp System RD80 FM-CS-RD80 INO006605
5 1 P13001-20610-00 Flexarm FA100 FM-FA100 INO003522
6 1 P13001-20620-00 Flexarm FA200 FM-FA200 INO006031

P13001-IC

inotec AP GmbH
Felsweg 12
35435 Wettenberg
www.inotec-ap.de

alle nicht
tolerierten
Maße nach
ISO 2768 fein

Clamp-Set I
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Material:
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 Behandlung:

A3
P13001-20140-01

NameDatum

Status          Änderung                   Datum          Name

Maßstab:

Gezeichnet

1/1

1:2

R.Grundt

Urspr: P13001-20140-01 Clamp-Set I_FM-SP-CS-01

 

10.04.2018

INO-Nr.: INO007061N = Norm Part

S = Spare Part

W = Wear Part

SMARTTESTER® Prüfsystem
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