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KENNWERTE - FM-SP-01
Mechanischer Anschluss:      Niederzugzapfen
                                               Bohrung ø8

                                               Gewinde M6
                      
                                               Click-Verbinder

---------------------------------------------------------------------------

Für weitere Kennwerte siehe auch Datenblätter der

einzelnen Komponenten.

OBJEKT MENGE BAUTEILNUMMER BEZEICHNUNG ARTIKEL-NR INO-NR
1 4 P13001-20100-00 Click-Connector FM-CC01 INO003511
2 8 P13001-20110-00 Click-Connector Direkt FM-CC02 INO003512
3 8 P13001-20120-00 Click-Connector Orthogonal FF-CC03 INO005192
4 4 P13001-20200-00 Connector Extender 40 FM-CE40 INO003517
5 4 P13001-20300-00 Connector-Extender 80 FM-CE80 INO003518
6 4 P13001-20450-00 Clamp Bracket 80  FM-CB80 INO003524
7 4 P13001-20460-00 Anschlagschraube PU FM-CS01 INO003525
8 4 P13001-20470-00 Clamp Screw PA FM-CS02 INO003526
9 4 P13001-20500-00 Angle-Extender FM-AE40 INO003527

10 4 P13001-20550-00 Non Slip Cover FM-NSC01-200 INO005242
11 1 62 7450 6-Kant Kugelkopfschraubendreher - 4 mm 62 7450 INO003464
12 1 613700 Ring-Maulschlüssel 13mm 613700 INO005241

P13001-IC
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INO-Nr.: INO004841N = Norm Part

S = Spare Part

W = Wear Part
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